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Программа LithoStudio
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10 лет
в разработке и 
тестировании

50+
месторождений

100 +
успешно 
пробуренных 
скважин

20+
положительных 
отзывов о 
программе

+7 (499) 685 11 77

Область применения:

Á Проведение геомеханического 
моделирования околоскважинного 
пространства

Á Проведение петрофизического 
моделирования и интерпретации 
данных ГИС

Á Анализ геолого-геофизических 
данных

info@lithosfera.ru

lithostudio.ru

+7 499 685 11 77

mailto:info@lithosfera.ru
https://www.lithostudio.ru/


Задачи, решаемые в программе LithoStudio

Á Снижение рисков бурения за счет 
достоверной оценки безопасного окна 
плотности бурового раствора, в том числе с 
учетом зон нестабильности, АВПД, 
поглощений и т.д.

Á Предотвращение осложнений во время 
бурения: нефте-, газопроявления, выбросы, 
прихваты, обвалообразования, 
пескопроявления, затяжки, посадки и т.д.

Á Оптимизация конструкции скважины и 
коррекция глубины посадки башмаков 
обсадных колонн

Á Определение оптимального направления 
бурения и угла входа в продуктивный пласт

Á Оптимизация дизайна ГРП
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Á Сопровождение бурения в режиме реального 
времени для увеличения скорости проходки, 
минимизации простоя скважины и 
неэффективных затрат при ее строительстве

Á Построение петрофизических зависимостей

Á Интерпретации данных ГИС



Á Полноценный функционал для 

проведения геомеханического и 

петрофизического моделирования

Á Дружественный, интуитивно 

понятный интерфейс

Á Возможность кастомизации под 

нужды заказчика: доработка 

специализированных модулей и 

систем отчетности

Á Наличие бесплатной демо-версии

Á Обучающие курсы на русском языке

Конкурентные преимущества LithoStudio
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соответствия общемировым 
методикам расчета

100 % 3-5В                 раз 
дешевле 
зарубежных 
аналогов

российская программа, 
участвующая в программе 
по импортозамещению 
в РФ

100 %
техническая поддержка, 
интерфейс, справка,  
руководство пользователя 
на русском языке 

RU

организация курсов по 
дисциплине «Геомеханика»



Удобный интерфейс LithoStudio

Верхнее меню: процесс 
моделирования разбит 

на этапы

Планшет: 
визуализация 
данных проекта

Боковые окна: 
расчеты и 

моделирование

Структура проекта: 
база исходных 
данных и расчетов 5



Простота загрузки исходных данных

Á Доступна загрузка LAS файлов формата 2.0 и 
3.0, в том числе многозондовых имиджей

LithoStudio  позволяет загружать и анализировать все данные, 
необходимые для геомеханического и петрофизического моделирования:

Конструкция

Пластовые 
испытания

Осложнения 
при бурении

Отбивки

Загрузка табличных
данных

Таблица плотности 
бурового раствора

Менеджер 
шаблонов групп

Менеджер 
унификаций

Á Входные данные можно импортировать из 
текстовых файлов (файлов *.csv, *.dat) и 
через буфер обмена
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Инклинометрия

Импорт ГИС

Экспорт ГИС

Создать кривую

Фото керна, 
изображения

Керн

Литология

Насыщение

Стратиграфия

Выделение слоев 
и интервалов



LithoStudio  позволяет правильно 

подготовить данные перед процессом 

моделирования. 

Á Анализ интервалов ГИС

Á Сшивка, увязка, сглаживание кривых 
ГИС

Á Конвертация величин: интервальное 
время пробега в скорость 
распространения волны, давления в 
градиенты и другие

Á Нормирование кривых

Подготовка данных ГИС к работе

Анализ 
интервалов ГИС
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Петрофизический модуль
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Á Определение пористости, глинистости, 
плотности и насыщенности по 
отечественным и зарубежным методикам

Á Расчет разностных параметров (ɻПС и 
ΔГК) в ручном и автоматическом режимах

Á Синтез продольных и поперечных волн, 
а также плотности по наиболее 
распространенным зависимостям.

Á Построение петрофизических моделей 

Á Использование полученных 
петрофизических уравнений при 
интерпретации данных ГИС

Á Интерпретация данных ГИС в поточечном 
и попластовом режиме

Á Применение калькулятора и 
Python-модуля для выполнения любых 
пользовательских расчетов

Á Использование сценариев для 
выполнения расчетов в многоскважинном 
режиме

Á Удобная визуализация всех данных интерпретации: ГИС, имиджеры, испытания, 
исследования керна, стратиграфия, конструкция скважины, уровни флюидных 
контактов, пласты, отбивки, фотографии керна



Геомеханический функционал программы

Полноценный функционал включает модули расчета и визуализации 
геомеханической модели, которые позволяют всесторонне оценить 
параметры и выбрать оптимальные для безопасного бурения.

Анализ 
обрушения

Тренд нормального 
уплотнения

Статические 
упругие свойства

Модуль Кирша

НапряженияГорное 
давление

Механические 
фации

Стереограмма

Анализ 
гидроразрыва

Линия глинДинамические 
упругие свойства

Полигон 
напряжений

Анализ 
чувствительности

Поровое 
давление

Прочностные 
свойства

Анализ 
пескопроявления
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Эквивалентная 
циркуляционная 
плотность

Перенос свойствПараметр 
хрупкости

Вынос песка

СценарийПаспорт прочности 
Мора



Á Полигон напряжений

Á Анализ околоскважинных 
напряжений (Кирша)

Á Анализ гидроразрыва: FG, FGP

Á Анализ обрушения: SFP, SFG

Á Эквивалентная циркуляционная 
плотность: ECD

Á Вынос песка

Á Анализ чувствительности

Построение 1D геомеханической модели
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Программа LithoStudio  позволяет 
рассчитывать следующие 
геомеханические параметры:

Á Механические фации

Á Динамический и статический 
модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона: Edyn, Est, PRdyn, PRst

Á Прочностные модули: UCS, CS, 
TSTR, FANG

Á Горное давление: OBG, OBP

Á Параметр хрупкости: BRIT

Á Тренд нормального уплотнения

Á Поровое давление: PP, PPG

Á Поле давлений: гидростатическое, 
пластовое и забойное давление

Á Минимальное и максимальное 
горизонтальное напряжение: 
Shmin, SHmax, ShG, SHG



Паспорт прочности Мора

Интерпретация лабораторных исследований керна: расчет 
упругих и прочностных параметров.

Á Загружаемые результаты лабораторных исследований керна 
используются для калибровки 1D-геомеханической модели

Á Учитываются стандарты ASTM D7012-10 и ГОСТ 21153.8-88
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Анализ буровых событий (трабл-плоты)
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Á Учет буровых событий по 

пробуренным скважинам в формате 
трабл-плотов:

– Наглядное отображение 
осложнений при бурении 
скважины: в какой секции и в 
каком пласте, при каких 
параметрах бурового раствора 
(плотность и ЭЦП)

– Подтверждение фотографиями 
обломков в выбуренном шламе

Á Обобщение информации 
осложнений по секциям и 
интервалам (в разработке)

Á Нейросетевой прогноз осложнений 
по проектным скважинам (в 

разработке)
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Построение стереограмм и графиков чувствительности 

Стереограмма - анализ устойчивости ствола

Стереограмма позволяет 
подобрать стабильную 
траекторию ствола, 
оптимальные диапазоны 
плотности бурового раствора 
для снижения 
потенциальных рисков 
бурения и непродуктивных 
временных затрат.

Давление обрушения 
(желтая заливка на 
графиках) и ГРП (темно-
синяя заливка) зависят от 
азимута и зенитного угла.



Анализ пескопроявления

>90% 50-90% 10-50% <10%

Вероятность пескопроявления

Пример анализа пескопроявления:

Á В данной скважине 
пескопроявлению наиболее 
подвержены интервалы со 
сниженным пластовым давлением

Á Проведено ранжирование 
максимальных депрессий и 
рабочих давлений по областям P10, 
P50, P90

Анализ пескопроявления позволяет 
правильно подобрать методы борьбы 
с разрушением коллектора: 

Á виды заканчивания скважин

Á проектирование перфорации

Á выбор наземного оборудования
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Прогнозирование выноса песка 1D/4D
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Скважина 5

Интервалы выноса песка

Скважина 4Скважина 3Скважина 2Скважина 1

2026

Программа LithoStudio  
позволяет:

Á Определять интервалы 
выноса песка

Á Прогнозировать время 
выноса песка 

Проведенные расчеты 
позволяют планировать 
ограничения давления для 
минимизации рисков, 
связанных с выносом песка.



Модуль Кирша — моделирование напряжений 
околоскважинного пространства

Á Модуль Кирша — это аналитический 
инструмент для визуализации 
распределения околоскважинных 
напряжений и быстрой оценки 
устойчивости ствола. 

Á Помогает инженеру понять физику 
взаимодействия давления, 
напряжений и ориентации скважины 

„ „ „

Стереограммы распределений напряжений околоскважинного пространства

Осевое напряжение, МПа

CA

Радиальное напряжение, МПа

B

Кольцевое напряжение, МПа

Графики распределений напряжений околоскважинного пространства

A B

Эффективные напряжения, МПаАбсолютные напряжения, МПа
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Á Используется для 
экспресс-анализа, 
обучения и проверки 
корректности входных 
параметров при 
построении 1D- и 3D-
геомеханических 
моделей.



Анализ чувствительности входных параметров

Á Качественная оценка неопределенностей — 
стохастический подход и вариация входных параметров 
на основе экспертных мнений.

Á Визуализация с помощью торнадо- и спайдер-плотов, 
кумулятивных гистограмм и функций вероятности. 
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Сценарии моделирования

18

1
Для ускорения расчетов для месторождений с большим 
количеством скважин в LithoStudio  используются сценарии

Алгоритм работы:

2

3

4

Á Выбор скважин для моделирования

Á Выбор мастеров моделирования

Á Настройка каждого мастера. 
Определение порядка расчета

Á Одновременный расчет всех 
параметров для всех выбранных 
скважин

1

2

3

4



Геомеханическое сопровождение бурения

Функционал для геомеханического 
сопровождения бурения:

Á Онлайн обновление данных ГИС, ГТИ и др. 
по протоколу WITSML

Á Обновление геомеханической модели на 
основе актуальных данных

Á Рекомендации по технологическим 
процедурам

Á Коррекция плотности бурового раствора

19

30%На
увеличение скорости 
проходки

100 %
оперативная информация в 
режиме реального времени

35%На
снижение 
непроизводительного 
времени

Результат:



Диаграммы, гистограммы, кросс-плоты
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Обновленный мастер диаграмм создан для 
анализа корреляций («Керн-Керн», 
«Керн-ГИС», «ГИС-ГИС») с целью уточнения 
геомеханических и петрофизических моделей.

Визуализация:

Á диаграммы

Á гистограммы (по ГИС и керну)

Á кросс-плоты (несколько скважин, 
цветовой шифр по 3-му параметру)

Инструменты:

Á аппроксимация (линейная, степенная)

Á фильтры (глубина, стратиграфия, 
литология)

Á статистика (эксцесс, персентили, 
дисперсия)

Удобство:

Á интерактивный анализ

Á расчёт для любого числа скважин

Á понятный интерфейс



Межскважинная корреляция
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Программа LithoStudio позволяет 
проводить геомеханическую, 
стратиграфическую, геологическую, 
литологическую корреляцию разреза

Á Интерактивная расстановка и 
редактирование отбивок

Á Корреляция скважин на основе 
существующих отбивок

Á Широкий выбор настроек 
для визуализации

Á Выравнивание на опорный горизонт, 
на глубину



Решение задач с помощью Python и калькулятора

Á Мастер скриптов позволяет разрабатывать 
собственные модули в проекте с 
использованием различных условий, массивов, 
циклов, констант

Á Язык программирования основан на Python

Á Калькулятор позволяет производить операции 
расчета и вычисления с кривыми ГИС и 
другими данными, применяя различные 
формулы, логические действия и т.д.
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Дополнительный функционал и фишки LithoStudio 

Библиотека формул?
Á Обширная библиотека формул — более 100 формул

Á Интеллектуальная валидация входных параметров 
во избежание неверных расчетов модели: программа 
сама подскажет, где ошибка входных данных
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Проекты геомеханики, выполненные в LithoStudio
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Исследования керна Построение 1D / 3D / 4D геомеханических моделей



Карта развития ПО LithoStudio

ÁСтарт разработки 
ПО «Геомеханика»

ÁСоздание базового 
1D-симулятора

Á3D Геомеханика

ÁНовое функциональное 
дерево проекта

ÁРасширение 
возможностей 
петрофизического модуля

ÁПрименение машинного 
обучения для создания 
геомеханических моделей

ÁВнедрение глобальных 
переменных

ÁИнтерактивность

ÁНовые диаграммы для 
еще более детального 
изучения зависимостей 
Керн-Керн и Керн-ГИС

Á Возможность выноса 
фотографий керна и 
заметок на планшет

Á Разбивка поточечных 
кривых на однородные 
интервалы

Á Палетки, таблицы

Á Переход на Net8

Á Новый загрузчик 
данных ГИС

Á Визуализация имиджей

ÁКоличественная оценка 
пескопроявлений

ÁСкрипты на языке 
Python

Á4D-аналитический 
прогноз песка

ÁПереход на 
интерактивный 
интерфейс

ÁРебрендинг: 
Геомеханика Ÿ LithoStudio 25

2015

2022

2025

2026 -2028

ÁРегистрация в 
едином реестре 
ЭВМ

ÁВыполнение 
реальных проектов

ÁСопровождения 
бурения

2017



Патент и регистрация в Едином реестре ПО для ЭВМ

Á LithoStudio успешно прошла экспертизу в 
Газпром ВНИИГАЗ и ФБУ ГКЗ

Á Программа LithoStudio успешно прошла 
апробацию в ГКЗ, Татнефть, Белоруснефть, 
Газпром ВНИИГАЗ

Á LithoStudio является российским продуктом и 
участвует в программе по импортозамещению: 
с 01.01.2016 государственные органы РФ 
обязаны приобретать продукты отечественных 
разработчиков ПО, руководствуясь единым 
реестром российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных.

Á Программа LithoStudio зарегистрирована в 
Едином реестре российских программ для ЭВМ 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ. Регистрационный номер: 3611
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https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304961/


ООО «Литосфера» имеет авторскую программу по 

обучению дисциплине «Геомеханика резервуаров», 

которая построена на основе лучших отечественных 

и западных учебников и аналогичных программ 

обучения.

Обучение проводится в очном и дистанционном 

формате. Для практической части привлекается 

программа LithoStudio .

Наша компания имеет опыт проведения курсов на 

базе МГУ им. Ломоносова (г. Москва), КФУ им. 

Ленина (г. Казань), ТатНИПИнефть (г. Бугульма), 

РУП "Белоруснефть" (г. Гомель), ПермНИПИнефть (г. 

Пермь), «Сахалинская энергия» (г. Южно-

Сахалинск) и др.

Подробнее на сайте: 

lithosfera.ru/geomechanics_courses

Обучение и поддержка
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info@lithosfera.ru

+7 499 685 11 77

https://www.lithosfera.ru/geomechanics_courses
https://www.lithosfera.ru/geomechanics_courses
mailto:info@lithosfera.ru


Компания «Литосфера» является лидером на российском 
рынке по предоставлению услуг геомеханического 
моделирования (1D / 3D / 4D), обработки и интерпретации 
сейсмических данных, интерпретации данных ГИС, 
геологического и гидродинамического моделирования, 
лабораторным исследованиям керна, подбору резервуаров 
для подземного хранения СО2. 

Профессиональный коллектив экспертов имеет опыт 
выполнения проектов любой сложности.

Сервисные услуги по геомеханическому моделированию
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Проведение геомеханических исследований керна

С 2014 года ООО «Литосфера» имеет собственную 
лабораторию по исследованию механических свойств горных 
пород. Получаемые результаты используются для уточнения 
прогнозов и построения геомеханических моделей.

Á Лаборатория оснащена установкой по измерению 
деформационных характеристик керна ПИК-УИДК/ПЛ — 
многофункциональная система для выполнения стандартных 
и нестандартных исследований керна: измерение 
механических и петрофизических свойств породы в 
пластовых условиях с учетом порового давления.

Á В лаборатории наши инженеры тестируют образцы керна в 
одноосном и трехосном режимах, выполняют определение 
пределов прочности в условиях обжима, гидрообжима, 
отсутствия радиальной деформации и др. Диапазон 
создаваемых давлений: обжимное — до 80 МПа, поровое — 
до 40 МПа, температур — до 150 ÁC.

Á Также проводится «бразильский тест»: получаемые данные 
прочности при разрушении используются при расчете 
давления гидроразрыва.

Á Подробнее на сайте: lithosfera.ru/corelab
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